
HELYESBÍTÉSEK 

Helyesbítés a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok 
megállapításáról szóló, 2009. november 26-i 2010/18/EK bizottsági határozathoz 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 8., 2010. január 13.) 

A 38. oldalon, a 2.2. alkritériumban: 

a következő szövegrész: „Formaldehid 

A formaldehid felszabadulásával járó felületkezelés során használt anyagok és készítmények 
formaldehid-kibocsátása nem érheti el a 0,05 ppm értéket. 

É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező és/vagy beszállítója anyagbiztonsági adatlapot vagy 
azzal egyenértékű nyilatkozatot nyújt be az e követelménynek való megfelelésről, mellékelve a 
felületkezelés kialakítására vonatkozó információkat.” 

helyesen: „Formaldehid 

A formaldehid felszabadulásával járó felületkezelés során használt anyagok és készítmények 
formaldehid-kibocsátása nem érheti el a 0,062 mg/légköbméter értéket. 

É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező és/vagy beszállítója nyilatkozatot nyújt be arról, 
hogy a fenti követelmény teljesül, valamint feltünteti a felületkezeléshez használt anyagok össze­
tételét (pl. a biztonsági adatlapokon), vagy azon vizsgálati eredményeket, amelyek bizonyítják, 
hogy a formaldehid-kibocsátás maximális értéke nem haladja meg a megállapított határértéket (az 
EN 717-1 szabvány alapján).” 

A 39. oldalon, a 4.1. alkritériumban: 

a következő szövegrész: „4.1. Veszélyes anyagok kibocsátása 

A burkolatot alkotó parafa-, bambusz- vagy farostlemezek formaldehid-kibocsátása nem halad­
hatja meg a 0,05 mg/m 3 értéket. 

É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező az EN 717-1 szabvány szerinti kamravizsgálatot 
követően elvégzett vizsgálat alapján benyújtja a megfelelő dokumentációt.” 

helyesen: „4.1. Veszélyes anyagok kibocsátása 

Faalapú anyagok csak akkor használhatók fel fa padlóburkolatokban, ha megfelelnek a formal­
dehid-kibocsátásra vonatkozó alábbi követelményeknek: 

a) Forgácslemez: a nyers, azaz a forgácsolás és felületborítás előtti forgácslemez formaldehid- 
kibocsátása nem haladhatja meg az EN 312 szabvány szerinti E1 minősítés feltételeként 
szabott küszöbérték 50 %-át. 

b) Farostlemez: a nyers, azaz a forgácsolás és felületborítás előtti farostlemez formaldehid-kibo­
csátása nem haladhatja meg az EN 622-1 szerinti E1 minősítés feltételeként szabott küszöb­
érték 50 %-át. Mindazonáltal az E1 osztályú minősítést kapott farostlemezek elfogadhatók, 
amennyiben azok a termékben felhasznált összes fa- és faalapú anyag legfeljebb 50 %-át teszik 
ki. 

c) Parafa és bambusz: a formaldehid-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,062 mg/légköbmétert. 

É r t é k e l é s é s e l l e n ő r z é s: a kérelmező és/vagy beszállítója bizonyítékokat szolgáltat arról, 
hogy a faalapú anyagok kibocsátása nem haladja meg az abszolút száraz lemezre vonatkozó, az 
EN 120 szabvány szerinti 4 mg/100 g (perforációs módszer) vagy az EN 717-1 szabvány szerinti 
0,062 mg/légköbméter értéket (vizsgálati kamrában alkalmazott módszer). Ezen túlmenően nyilat­
kozatot kell benyújtani arról, hogy az EN 312 vagy az EN 622-1 szabványnak megfelelően 
végrehajtott üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer került bevezetésre.”
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