
Egyrétegő, hossztoldásmentes táblásított erdeifenyı (borovifenyı)  

  

Méretek: 
- vastagság: 18  /  20  /  22  /  25  /  30 mm +/-0,1 mm 
(eltérı vastagság esetén kérjen egyedi  ajánlatot, pl. 40 mm vastag lépcsı esetén, 
amelyet 18+22 vagy 20+20 vagy svartnizott 36+4 méretekbıl összeragasztjuk ) 
- szélesség: 1200 mm + 10÷30 mm 
- hosszúság: 
600  /  700  /  800  /  900  /  1000  /  1200  /  1500  /  1800  /  2150  /  2500 mm   
+10÷40 mm 
Nedvesség:      8±2 % 
Ragasztó:         D3 
  
Minıségi kategóriák 
A/A 
- teljesen fahiba mentes bútorlécekbıl ragasztva 16÷22 mm vastagság esetén 
- álló vagy attól max. 45°-ra eltérı évgyőrő-állás és a fekvı évgyőrős  külön 
táblákba válogatva 
- 25 mm vastagság feletti táblák esetén a két színfelülettıl számított 5 mm 
mélységig garantált a hibamentesség 
  
Az alábbi minıségi kategóriákban az elıírások a szín felületre (a tábla jobbik 
oldalára) érvényesek: 
  
A/B 
- az egyik oldal teljesen fahiba-mentes 
  
B/B 
- bél, repedés, kékülés nem megengedett  
- rövid gyantatáska és egészséges göcs repedés nélkül megengedett 
- elszínezıdött göcs max. Ø 10 mm-ig megengedett  
  
C 
- bél, kiesı göcs (Ø 25 mm felett) nem megengedett  
- gyantatáska max. hossz 35 mm és egészséges göcs megengedett.  
- repedés a tábla hosszának max. 10%-t nem meghaladó hosszúságban 
megengedett 
- részleges kékülés megengedett az egyes bútorléceken 
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A/C 
- egyik oldal A minıségő, a 
hátoldal C 

  
B/C 
- egyik oldal B minıségő, a 
hátoldal C 
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